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CONHSA PAYHSA, S.A.

Ingenieria en Productos de Concreto

La mejor calidad en
productos y servicios

Bloques
y Adoquines
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Bloque 8" X 8" X 16"

¢

Bloque 6" X 8" X 16"
Estandar

Bloque 6" X 8" X 16"
Extra Fuerte

Medio Bloque

Bloque U Adoquin Tipo Ladrillo
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Adoquin estandar Adoquin tipo I
pesado y liviano




E SPLIT FACE
BLOQUE =

2 ESTRIADO
INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO

Nuestros bloques cumplen con las normas de resistencia vy
absorcion especificada en la ASTMC90-85, utilizando cemento
Portland tipo | (ASTMC150) y agregados basalticos del rio.

Asi mismo, en nuestro laboratorio, realizamos los siguientes
ensayos para asegurar la calidad de nuestro producto final:

En los agregados:

» Granulometria (ASTM C33).

» Gravedad especifica (ASTM C127 y 128).

* Humedad (ASTM C566).

* Porcentaje mas fino que la malla No. 200 (ASTM C117).
» Contenido de impurezas organicas ASTM C40).

En el cemento:
* Blaine 6 médulo de finura del cemento:
minimo 2800 cm 2/g (ASTM C204).
* Resistencia: 4000 psi (ASTM C109).
* Fraguado inicial y final:
minimo 45 min./maximo 6:25 hr.(ASTM C191).
» Gravedad especifica (ASTM C188).

En el producto terminado:
* Resistencia a la compresién:
minimo 1000 Lbs / plg2 (psi) (ASTM C90-85).
* Absorcion: 13 Lbs / pie3 (ASTM C90-85).
* Prueba de impacto (Normas BESSER).
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TIPOS DE BLOQUES

BLOQUES INTERMEDIO

Dimensiones Nominales

(Cms)

(Plgs)

uUn/M2

Kgs

Peso
Lbs

1 Intermedio 10x20x40 4"x8"x16" 12.5 12.5 27.80
2 " 11.25x20x40 41/2"x8"x16" 12.5 13.6 29.90
3 " 15x20x40 6"x8"x16" 12.5 14.2 31.40
4 " 20x20x40 8"x8"x16" 12.5 19.5 43.10
BLOQUES ESPECIALES
5 Esquinero 11.25x20x40 41/2"x8"x16" 12.5 14.6 32.10
6 " 15x20x40 6'"x8"x16" 12.5 16.1 35.50
7 " 20x20x40 8"x8"x16" 12.5 19.6 43.30
8 Medio 10x20x20 4"x8"x8" 25 5.53 12.20
9 " 11.25x20x20 41/2"x8"x8" 25 6.8 15.00
10 " 15x20x20 6'"x8"x8" 25 8.5 18.85
11 " 20x20x20 8"x8'"x8" 25 11.6 25.50
12 Tipo "U" 11.25x20x40 41/2"x8"x16" 12.5 14.4 31.80
13 " 15x20x40 6'"x8"x16" 12.5 13.6 30.00
14 " 20x20x40 8"x8"x16" 12.5 22.3 49.10
BLOQUES DECORATIVO
15 Estriado 15x20x40 6''x8"x16" 12.5 19.3 42.55
16 " 20x20x40 8"x8'"x16" 12.5 23.8 52.60
17 Split Face 15x20x40 6'"x8"x16" 12.5 15.2 33.60
18 " 20x20x40 8"x8"x16" 12.5 18.4 40.70
FACHALETA
19 F. Lisa 5x20x40 2"x8"x16" 12.5 8.5 18.80
20 F. Split Face 5x20x40 2"x8"x16" 12.5 10.7 23.70
21 F. Estriada 5x20x40 2"x8"x16" 12.5 7.5 16.55
ENTREPISOS
No. Tipo de Dimensiones Nominales Un/M2 Peso
Bloque (Cms) (Plgs) Kgs
22 Entrepisos 15x20x40 6'"x8'"x20" 8 20.9 46.00
23 " 20x20x40 8"x8'"x20" 8 25.5 56.20
24 " 25x20x40 10"x8"x20" 8 28.9 63.70

CAPACIDADES DE ACARREO
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CANTIDAD POR CANTIDAD POR CANTIDAD
PRODUCTO CAMION RASTRA (48,000 P-13
(21,000 Lbs) Lbs) (30,000 Lbs)

BLOQUES

Intermedio de 4"x8"x16" 800 1800 970
Intermedio de 41/2"x8"x16" 750 1700 905
Intermedio de 6"x8"x16" 700 1500 850
Intermedio de 8"x8"x16" 500 1200 600
Esquinero de 41/2"x8"x16" 750 1600 905
Esquinero de 6"x8"x16" 700 1500 850
Esquinero de 8"x8"x16" 500 1100 600
Medio de 4"x8"x8" 1700 3800 2060
Medio de 41/2"x8"x8" 1400 3000 1700
Medio de 6"x8"x8" 1200 2500 1450
Medio de 8"x8"x8" 800 2050 970
Tipo”U” de 41/2"x8"x16" 600 1500 725
Tipo”U” de 6"x8"x16" 500 1250 600
Tipo”U” de 8"x8"x16" 400 1050 485
Estriado de 6"x8"x16" 450 1200 540
Estriado de 8"x8"x16" 400 900 485
Split face de 6"x8"x16" 500 1400 600
Split face de 8"x8"x16" 475 1150 570
Fachaleta de 2"x8"x16" 1200 2700 1450
Entre piso de 6"x8"x16" 450 1000 650
Entre piso de 8"x8"x16" 410 940 580
Entre piso de 10"x8"x16" 355 810 500




Pavimientos con
Adoquines de Concreto

- Método simple de construccién : Contribuye a generar empleo,
no requiere de mano de obra calificada, ni equipo especializado
para la colocacién del adoquin.

-Acceso inmediato para el transito de vehiculos al terminar
la colocacion.

- Superficie durable y antiderrapante.

- Facilidad de reparacién en caso de ocurrir algun asentamiento
local, volviéndose a utilizar casi el total de los adoquines.

- Facilidad de acceso a instalaciones subterraneas.

- Apariencia dinamica. Rompe la monotonia de una superficie
continua.

Ya que CONHSA PAYHSA tiene diferentes formas de adoquines
se puede efectuar un disefio que armonice con la geometria de
las calles, pudiéndose inclusive, incorporarle color a los
adoquines para la demarcacién de lineas o zonas especiales.

PF-502 PF-504 PF-508

22cm

20 cm
21cm
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Tabla No.1 Caracteristicas adoquines CONHSA PAYHSA.
CANTIDAD/M2

RESISTENCIA A COMPRESION EN PSI

ESPESOR
502 8
504 8
508 8

Un.
50
20
40

LIVIANO
3000
3000
3000

PESADO
4000
4000
4000

Tabla No.2 Espesor sugerido para sub-base y adoquines. Tomado de PCA

CONDICIONES DEL

TRAFICO

1. Pesado industrial

2. Comercial trafico

mediano

3. Domestico trafico
liviano

4. Sin trafico Patios,
senderos plazas

CONDICIONES DE
SUB-RASANTE

Mala
Regular
Buena

Mala
Regular
Buena

Mala
Regular
Buena

ESPESOR MINIMMO

SUB- BASE
12" (30.0 cm.)
10" (25.0cm.)
8" (20.0cm.)

7" (17.5cm.)
6" (15.0 cm.)
5" (12.5cm.)

4" (10.0cm.)

3"(7.5cm.)
3"(7.5cm.)

NO requiere

ESPESOR MINIMO
DE ADOQUIN

3-1/8"(8 cm.)

3-1/8"(8 cm.)

2-1/8"(6 cm.)




4 Capacidad instalada para

| atender desde el mas

pequeno, hasta el mas grande
de los proyectos.

Nuestros productos
cumplen con
estandares ASTM

( American Standard of
Testing and Materials )

Estrictos controles de
calidad para garantizar
resistencia y durabilidad.

Atencion esmerada y eficiente

OO0 uod

Existencias permanentes y entrega
inmediata
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Rojo

Verde Amarillo Gris

Dele un colorimperecedero a sus paredes y pavimentos

COLOR PARA SIEMPRE

PBX: 2508-2630 =2 Cel: 9896-9771 / 9499-1906
i ventasconhsapayhsa
ventas@conhsapayhsa www.conhsapayhsa.com
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